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FIXAÇÃO DO CONDENSADOR TF4/TF6-RB
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IMPORTANTE: para garantir a instalação e o funcionamento adequado do equipamento, as notas abaixo deverão ser observadas pelo fabricante do baú:

· Para fixação usar furos passantes de 14 mm de diâmetro.

· Devem ser usados parafusos M12 x 130 mm bi-cromatizados (incluso no “kit” de instalação)

· As estruturas de fixação do evaporador e condensador devem suportar um peso de aproximadamente 26Kg para o evaporador e aproximadamente 125Kg para o condensador.

· Após a fixação do condensador e do evaporador isolar os parafusos com silicone.

FIXAÇÃO DO EVAPORADOR TF6-RB
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Vista do teto do baú

IMPORTANTE: para garantir a instalação e o funcionamento adequado do equipamento, as notas abaixo deverão ser observadas pelo fabricante do baú:

· Para fixação usar furos passantes de 14 mm de diâmetro.

· Devem ser usados parafusos M12 x 130 mm bi-cromatizados (incluso no “kit” de instalação)

· As estruturas de fixação do evaporador e condensador devem suportar um peso de aproximadamente 34Kg para o evaporador e aproximadamente 125Kg para o condensador.

· Após a fixação do condensador e do evaporador isolar os parafusos com silicone.
[image: image4.wmf]Obs: as chapas de reforço no teto devem ser confeccionadas conforme

o padrão quando se instala placa eutética no teto. Ou seja não devem ter

suas extremidades apoiadas / em contato com a estrutura metálica da 

carroceria, mantendo assim as chapas de reforço completamente isoladas

 dentro do PU.

Reforço Embutido no

Teto, chapa 4mm esp.
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